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公示/报告的审批单

	内容类别
	职业病危害预评价□          职业病防护设施设计专篇□

职业病危害控制效果评价□    职业病危害现状评价(
检测评价□                  其它 □         

	内容简述
	胜代机械（山东）有限公司职业病危害现状评价报告于2022年8月31日定稿，相关材料均已归档，计划于2022年9月30日前进行网上公示。


	审核人
	
	日期
	2022年 09月04 日

	批准人
	
	日期
	2022年 09月04 日


职业卫生技术报告网上公示单

	用人单位
	曲阜中联水泥有限公司
	联系人
	曹主任

	项目名称
	现状评价
	建设地址
	济宁市曲阜市

	类别
	职业病危害预评价(          职业病防护设施设计专篇(
职业病危害控制效果评价□    职业病危害现状评价(
检测评价□                  其它 □          

	项目简介
	曲阜中联水泥有限公司成立于1996年12月08日，注册地位于曲阜市书院街道办事处陶瓷路16号，法定代表人为陈兴龙。
经营范围包括水泥、水泥制品及水泥熟料制造销售；商品混凝土生产、销售。水泥熟料粉磨、包装、销售（限分公司经营）；矿渣微粉、石粉、粉煤灰生产、销售；通用水泥42.5R(粉磨站)、特种水泥生产、销售；新型材料生产、销售；特种商品混凝土生产、销售；建筑工程、加固工程、防水工程、设备浇注、水电暖安装，钢构制作安装；广告设计与制作；货物进出口、技术进出口；房屋租赁；售电；产品质量管理技术服务；骨料销售；污水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

	报告编号
	JNHAXP2022-006
	报告时间
	2022.08

	
	类别
	姓名
	技术职务
	资质证书号

	项目组人员名单
	编写人
	孔庆南
	工程师
	鲁J20210228

	
	
	王翠翠
	工程师
	鲁P20210467

	
	
	梁长平
	-
	鲁P20210223

	
	
	于宪成
	助理工程师
	鲁J20210231

	
	
	曾宪荣
	高级工程师
	鲁P20210221

	
	审核人
	刘庆和
	工程师
	鲁P20210218

	
	签发人
	孔庆虎
	工程师
	鲁P20210215

	现场调查
	调查人
	于宪成
	显著标志物前照片
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	工作照片
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	孔庆南
	
	
	
	

	
	
	-
	
	
	
	

	
	用人单位陪同人
	曹主任
	
	
	
	

	
	日期
	2022.07.23
	
	
	
	

	现场检

测采样
	检测采样人
	于宪成
	显著标志物前照片
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	工作照片
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	米昌威
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	用人单位陪同人
	曹主任
	
	
	
	

	
	日期
	2022.08.05-2022.08.07
	
	
	
	

	职业病危害因素及检测结果
	建设项目生产过程中职业病危害因素
	矽尘、其他粉尘、煤尘、石灰石粉尘、水泥粉尘、氮氧化物、硫酸、硫化氢、氨、二氧化硫、一氧化碳、工频电场（50Hz）、高温、噪声等

	
	检测结果
	本次现状评价共检测24个定点粉尘采样点，24个个体粉尘岗位，检测结果显示，工作岗位8h时间加权平均容许浓度和峰接触浓度均未超过《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）规定的接触限值。

本次现状评价对工作场所内存在的氮氧化物、硫酸、硫化氢、氨、二氧化硫、一氧化碳共6种化学因素进行了检测。检测结果显示，工作岗位8小时加权平均浓度、短时间接触浓度和最高浓度均未超过《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）规定的接触限值。

本次现状评价共检测了27个工种的个体噪声接触强度，检测结果显示，各工种接触噪声强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）的规定：每周工作5天，每天8h，其接触限值为85dB(A）的要求。

本次现状评价对高压配电室、低压配电室存在工频电场（1Hz~100kHz电场和磁场）的作业点进行检测。检测结果显示，各岗位作业点工作场所工频电场均未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定的相关限值要求。

本次现状评价对10个检测点进行了高温检测，检测结果显示，1#回转窑窑尾、1#回转窑中部、1#回转窑窑头、2#回转窑窑尾、2#回转窑中部、2#回转窑窑头作业点工作场所WBGT指数超过《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定的相关限值要求，其余作业点工作场所高温未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定的相关限值要求

	评价结论
	职业病危害风险分类
	属于“职业病危害严重”的建设项目

	
	综合结论
	根据企业现有职业病危害因素存在情况和采取的职业病防护措施、职业卫生管理措施、应急救援措施等情况综合评估，用人单位在已采取的职业卫生防护措施的基础上，应根据本报告书提出的建议，对存在问题进行整改。用人单位的职业病防治基本符合国家职业病防治法等相关法律、法规要求。

	技术审查专家组评审意见(需要评审的项目)
	略


